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ISO-9001/14001-zertifiziert Kasein Tempera 
Peinture en émulsion à l'acide lactique et à la caséine, diluable à l'eau, pour intérieur 
 
 

Domaine d'emploi 

 

Kasein Tempera possède un pouvoir couvrant très élevé, est facile à appliquer et donne des 
résultats mats sur crépi, plâtre, bois ou aluminium. Kasein Tempera est surtout utilisée pour la 
peinture et la restauration. Les couleurs vives apparaissent particulièrement intenses. Grâce à 
son pouvoir couvrant élevé, une seule couche suffit souvent. La thixotropie équilibrée garantit 
une stabilité parfaite de la peinture pendant l'application.  

Propriétés - Faible tension 
- Perméabilité à la vapeur d'eau 
- Peut être poli 
- Couleur intense 
- Haut pouvoir couvrant 
- Temps d'ouverture maximal 
- Convient pour les peintures historiques à l'émulsion 
- Etiquette environnementale suisse catégorie D 

Données techiques Liants Caséine d'acide lactique, huile de lin, standolie d'huile, cuisson de résine 

Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés, charges spéciales 

Teinte Blanc, multicolore, selon tous les nuanciers courants ou selon l'échantillon, dans la me-
sure où il est compatible avec les pigments disponibles 

Degré de brillance Mat terne, satiné après polissage 

Forme de livraison Prêt à l'emploi, légèrement thixotrope  

Emballage Voir liste de prix 

Extrait sec DIN EN 53216 62 % Valeur moyenne 

Densité DIN EN 53217 1,6 g/ml Valeur moyenne 

Abrasion humide ISO 11998 selon DIN EN 13300 classe 4  
Rapport de contraste, pouvoir couvrant selon DIN EN 13300 classe 1  
Granulométrie maximale selon DIN EN 13300 Fin (< 100 μm) 

Support Convient aux supports minéraux tels que le crépi, l'enduit de ciment blanc ou de chaux, le plâtre 
et les enduits de plâtre, ainsi que le bois ou l'aluminium.  Attention Les anciennes peintures à 
la colle doivent être lavées (enlevées). 

Ne convient pas sur du béton frais ou d'autres supports alcalins (risque de saponification). 

Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de 
nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, couches non adhérentes ou autres 
impuretés. Enlever ou poncer les couches de frittage ou les contaminants et dépoussiérer soi-
gneusement avant d'appliquer l'Acide Liquide. Les taches d'eau, de nicotine et de bois doivent 
être isolées au préalable avec Boscalit Aqua-Isoliergrund. Les surfaces à revêtir doivent être 
contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour des revêtements ultérieurs. 

Système d'application Couche de fond Si nécessaire, utiliser Expoflex Primer ou ExpoSil Primer. 
Revêtement 1–2x caséine Tempera 

Une sous-couche d'égalisation pigmentée en blanc avec ExpoSil Primer ou Expoflex Primer 
évite la formation éventuelle de taches sur les supports extrêmement pauvres ou différemment 
absorbants. Le comportement d'absorption est équilibré et l'adhérence améliorée.  

Supports très absorbants et sensibles à l'eau  
Couche de fond 1x Expoflex Primer comme couche d'apprêt pigmentée équilibrante  
Revêtement 1–2x Casein Tempera  

Application Au pinceau, à la brosse, au rouleau, au pistolet (airless). 

Dilution surfaces normalement absorbantes  
Diluer la 1ère et la 2ème couche de 5 à 10 % maximum avec de l'eau. 
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Après environ une semaine de séchage, Kasein Tempera peut être polie avec un chiffon de lin 
ou du crin de cheval. Cela permet d'obtenir un caractère marbré avec plus de profondeur op-
tique et une surface plus résistante. 

Consommation Environ 230 g/m² par application dépendant de la méthode d'application, de 
la structure et de la capacité d'absorption du support. 

Température minimale d'application Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température 
ambiante et de température du support.  

Nettoyage des outils Bien laver à l'eau immédiatement après usage. Nettoyer la peinture sé-
chée avec un diluant nitro. 

Séchage DIN EN 53150 A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec en surface après 4–6 h, recouvrable après 
env. 24 h, complètement sec après env. 3 jours. 

Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de 
séchage. Kasein Tempera contient des liants qui sèchent par oxydation. Pendant et après le 
séchage, une odeur typique peut apparaître. Nous recommandons de veiller à une aération 
intensive, en particulier dans le domaine de la rénovation d'appartements. Pour les personnes 
allergiques, il est préférable d'utiliser la peinture pour l'habitat ExpoSol ou KaliSan. 

Stockage Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, 
au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil. 

Directive 2004/42/CE Le produit est inférieur à la valeur maximale de 130 g/l de la catégorie de produits A/e Wb et 
est donc conforme. Teneur en COV : max. 90 g/l. 

Remarques particulières La détrempe à la caséine ne convient pas aux pièces humides.  

Les teintes claires peuvent jaunir (jaunissement foncé).  

Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction 
à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les 
instructions d'entretien. Veuillez tenir compte en particulier de la check-list ASEPP "Enduit 
blanc et mastic". 

Données de sécurité Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette ac-
tuelles. 
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Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux diffé-
rents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne 

peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité. 


