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Contact Plus 
Couche de fond et pont d'adhérence silicaté, armé de fibres 

Domaine d'emploi 

 

Contact Plus permet de ponter les anciens revêtements porteurs à base de liants organiques 
et de les préparer pour les couches suivantes.  Convient pour l'extérieur et l'intérieur, préparé 
pour recevoir des couches ultérieures de peintures à dispersion silicate, sol de silice ou résine 
silicone. 

Ne convient pas sur les anciens revêtements plasto-élastiques ou sensibles à la saponification, 
comme les peintures à l'huile. 

Propriétés - Peinture à base de silicate de dispersion selon la norme DIN 18363, paragraphe 
2.4.1 

- Enrobage des fissures jusqu'à une largeur maximale de 0,5 mm 
- Armée de fibres 
- Amélioration de la structure 
- Ne forme pas de film 
- Résistant aux UV 
- Convient comme support de lasure 
- Peut être teinté dans des tons vifs 
- Correspondes à Minergie-ECO, eco 2 
- Étiquette Environnementale Suisse catégorie B 

Données techiques Liant verre de potassium et liant polymère 

Pigments Dioxyde de titane, pigments inorganiques colorés 

Teinte blanche ou multicolore (FG 1–3) selon tous les nuanciers courants ou selon un échan-
tillon dans la mesure où cela est possible avec des pigments inorganiques. 

Stabilité des teintes selon la fiche technique BFS n° 26 Classe : B / Groupe : 1  

Degré de brillance Mat 

Forme de livraison Pâteux, bien mélanger avant utilisation 

Emballage 5 / 20 kg 

Extrait sec DIN EN 53216 70 %, valeur moyenne 

Densité DIN EN 53217 1,60 g/ml, valeur moyenne 
Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 valeur sd < 0,14 m, élevée V1 

Perméabilité à l'eau selon DIN EN 1062 valeur w 0,1 kg/m2 x h0.5, faible W3 

Support Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt de substances susceptibles de 
nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhé-
rentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles 
sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Enlever les couches 
frittées ou les contaminants avant d'appliquer l'Acide Liquide. Ne pas utiliser sur des supports 
exposés au sel ou sur des surfaces horizontales exposées à l'eau. La compatibilité avec les 
produits d'étanchéité doit être vérifiée avec le fabricant de ces produits. 

Système d'application Anciennes peintures org. mais mates, par ex. peintures à dispersion (couche d'accro-
chage) 
1x Contact Plus, éventuellement dilué avec de l'eau ou SilikatGrund max. 10 % 
1–2x ÖkoSil non dilué, sinon jusqu'à max. 5 % avec de l'eau ou avec SilikatGrund 

Supports minéraux anciens ou neufs, avec fissures et zones de réparation 
1x SilikatGrund 
1x Contact Plus, éventuellement dilué avec de l'eau ou SilikatGrund max. 10 % 
1–2x ÖkoSil non dilué, si nécessaire dilué avec SilikatGrund ou jusqu'à max. 5 % avec de l'eau 

Peintures anciennes à la chaux et minérales, avec fissures et retouches 
1x SilikatGrund 
1x Contact Plus, éventuellement dilué avec de l'eau ou SilikatGrund max. 10 % 
1–2x ÖkoSil non dilué, si nécessaire dilué avec SilikatGrund ou jusqu'à max. 5 % avec de l'eau 

Contact Plus doit toujours être recouvert d'une ou deux couches ultérieures, par exemple  Öko-
Sil, ÖkoSil Lasur, Solikat, HydroSil, ExpoSilit, ExpoSol, AlgiBloc, KaliPhil etc. 
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Application Sur support non absorbant, appliquez toujours Contact Plus non dilué à la brosse en effectuant 
des mouvements croisés et réguliers. Alternativement, appliquez au rouleau et finissez avec 
une brosse. Sur les supports absorbants, il est possible de diluer avec un maximum de 10 % 
de SilikatGrund ou d'eau. Appliquer Contact Plus avec suffisamment de personnel aux pas-
sages de l'armature pour éviter les raccords. 

Dilution Avec SilikatGrund ou de l'eau. 

Consommation Environ 200–700 g/m2 dépendant du pouvoir absorbant et de la structure du 
support.  Les valeurs de consommation obligatoires doivent être déterminées par des essais 
préalables. 

Teintes appropriées Pâtes à mélanger Pintasol, 2 % max. 

Température d'application Ne pas appliquer à une température ambiante et du support infé-
rieure à +8 °C et/ou à une humidité relative supérieure à 80 %. Ne pas appliquer le produit en 
plein soleil, car cela peut provoquer des traces visibles ou des taches sur les teintes. Toujours 
orienter l'application en fonction des conditions météorologiques appropriées. Protéger les 
couches fraîches de la pluie et du plein soleil, accrocher un film d'échafaudage. Ne jamais 
appliquer dans des conditions trop froides ou trop humides ou lorsque de telles conditions cli-
matiques sont attendues dans l'immédiat. Le non-respect de cette consigne peut perturber le 
processus de séchage et entraîner des dommages précoces, par exemple des fissures capil-
laires. Selon le support, de fines fissures de rétraction peuvent apparaître suite aux conditions 
de séchage. 

Nettoyage des outils Sitôt après usage avec de l'eau.  

Séchage DIN EN 53150 Recouvrable après environ 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Des températures 
plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage. 

Stockage Durée de stockage 24 mois maximum à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker 
dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil. 

Remarques particulières Contact Plus peut être doté en option d'un additif de protection du film. Contact Plus doté d'une 
protection du film contient les substances biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-
DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau utili-
sée pour nettoyer les outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans les eaux de 
surface. 

En raison de la réaction chimique entre le produit de revêtement et le support, il faut s'attendre 
à des changements de teinte dans les zones de retouche (mastic à taches) ; en particulier avec 
les produits de revêtement colorés. Faire un essai et travailler avec une brosse. 

Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction 
à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les 
instructions de maintenance. 

Directive 2004/42/CE Le produit est inférieur à la valeur maximale de 40 g/l de la catégorie de produits A/g Wb et est 
donc conforme. Teneur en COV : max. 10 g/l. 

Données de sécurité Mesures de protection Lors de l'application, protéger la peau et les yeux des éclaboussures. 
Porter des lunettes et des gants de protection, laver immédiatement les éclaboussures de pein-
ture à l'eau. Bien recouvrir le verre, la brique, la céramique, les pierres naturelles, les peintures 
ou les métaux.  

Classification/Conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette ac-
tuelles. 
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