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Technisches Merkblatt

Farben

Creaton Vollton 1S0-9001/14001-zertifi-
Hoch pigmentierte, wasserverdinnbare Volltonfarbe

Anwendung Stark pigmentierte Abténpaste, die auch als Fertigfarbe fur Innen- und Aussenanstriche ver-
wendet werden kann. Creaton Vollton ist silikat- und kalkvertraglich, hochdeckend, farbstark
und organisch gebunden. Alle Farbtone kénnen untereinander gemischt, mit weisser Abton-
farbe aufgehellt oder pur im Originalfarbton verarbeitet werden.

Eigenschaften - Breit vertraglich mit den meisten wasserverdiinnbaren Produkten, alkalibesténdig
- Kann als alleiniger Anstrich im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden

- Hochdeckend

- Lichtecht mit hdchster Wetterbestandigkeit

- Untereinander mischbar

- Entspricht Minergie-ECO, Innenbereich eco Basis und Aussenbereich eco 2
- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie C

Technische Daten Bindemittel Alkalibestandiges Acrylpolymer

Farbton schwarz, kobaltblau dunkel, kobaltblau hell, nickeltitangelb, oxidgelb, oxidrot hell, oxid-
rot dunkel, siena natur, oxidgriin, umbra griinlich, umbra gebrannt

Farbtonbestandigkeit geméss BFS-Merkblatt Nr. 26 Klasse: A/ Gruppe: 1

Glanzgrad Matt

Lieferform Streichfertig, leicht thixotrop

Gebinde 1 kg

Festkorpergehalt DIN EN 53216 50-60 %, Mittelwert

Korngrdsse Si fein < 100 um

Dichte DIN EN 53217 1,30-1,50 g/ml, Mittelwert

Nassabriebbestandigkeit gemass ISO 11998 Klasse 2

Kontrastverhéltnis (Deckvermdgen) nach DIN EN 13300 Klasse 1 (> 99,4 %) je nach Farb-
ton

Wasserdampfdurchlassigkeit nach DIN EN 1062 (sd-Wert) > 0,14 < 1,40, mittel V2
Wasserdurchlassigkeitsrate nach DIN EN 1062 (w-Wert) < 0,1 m kg/m? x h®5, niedrig W3

Untergrund Geeignet auf Sichtbeton, Weiss- und Zementputz, Kunststoffabrieb, Mauerwerk, Gips, Holz,
Papier, Karton, sowie auf tragféhigen Altanstrichen von Mineral- oder Dispersionsfarben.

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugfahig sowie frei von haftungsbeeintrach-
tigenden Substanzen, wie Fett, Ol, Staub, Algen, Moosen, losen Schichten oder anderen Ver-
unreinigungen sein. Die zu beschichtende Oberflachen sind auf Eignung und Tragféahigkeit fir
nachfolgende Beschichtungen zu priifen. Sinterschichten oder Verunreinigungen vor der Be-
schichtung mit Acide Liquide entfernen. Nicht auf salzbelasteten Untergriinden oder auf waa-
gerechten Flachen mit Wasserbelastung einsetzen. Die Vertraglichkeit mit Dichtstoffen ist mit
dem Hersteller der Dichtstoffe zu klaren.

Bei neuem mineralischem Putz und drtliche Putz-Flickstellen ist eine Carbonatisierungszeit von
4—-6 Wochen einzuhalten. Alkalitatsprifung mit Phenolphthalein durchfiihren.

Aufbau Neuputz

1x Tiefgrund LF oder ExpoSil Aqua Impréagnierung
1x Creaton Vollton 5-10 % mit Wasser verdiinnt
1x Creaton Vollton 0-5 % mit Wasser verdinnt

Altputz, Beton, Kalk- und Silikatanstriche gut abbursten und nachwaschen (HD-Reinigung)
1x Tiefgrund LF, ExpoSil Aqua Impragnierung oder Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760

1x Creaton Vollton 5-10 % mit Wasser verdinnt

1x Creaton Vollton 0-5 % mit Wasser verdunnt

Alte Dispersionsfarbenanstriche mit Salmiakwasser abwaschen; bei gut haftenden, intak-
ten, alten Anstrichen

1x Creaton Vollton 5-10 % mit Wasser verdiinnt

1x Creaton Vollton 0-5 % mit Wasser verdiinnt

Bei schwach saugenden Untergriinden kann Creaton Vollton mit 10 % Tiefgrund LF als Grund-
anstrich verarbeitet werden.
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Verarbeitung

Abtbnpaste

Zur Einhaltung des maximal zulassigen Mischverhéltnisses sind die Angaben im jeweils gulti-
gen technischen Merkblatt des betreffenden Produktes verbindlich zu beachten. Ein tberhohter
Zusatz von Creaton Vollton kann die produktspezifischen Eigenschaften des Anstrichstoffes
nachteilig verandern.

Creaton Vollton lasst sich nur in unverdiinntes Basismaterial einarbeiten.

Fur eine homogene und streifenfreie Farbgebung ist die Creaton Vollton mit einem geeigneten
Ruhrwerk und passendem Rihraufsatz intensiv und hochtourig in das abzuténende Produkt
einzumischen. Anschliessend ist das vollstandig abgetdnte Material vollstédndig in ein zweites,
sauberes Gebinde umzufullen und erneut sorgfaltig durchzumischen. Auf diese Weise wird si-
chergestellt, dass am Rand haftendes weisses Grundmaterial vollstdndig untergemischt wird
und spater keine Aufhellungen oder Streifen im Anstrichbild entstehen.

Fertigfarbe
Streichen, Rollen, Spritzen (Airless)

Verdunnung mit Wasser: Streichen/Rollen bis 10 %, Spritzen bis 15 %.

Verbrauch Ca. 300 g/m? bei 2-maligem Anstrich auf feinstrukturiertem Untergrund. Der Ver-
brauch ist abhangig von der Applikationsart, Struktur und Saugféhigkeit des Untergrundes.

Minimale Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C Umgebungs- und Untergrundtempera-
tur und nicht tiber 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Die Verarbeitung immer nach geeig-
neten Witterungsverhaltnissen ausrichten. Niemals unter zu kalten und feuchten Bedingungen
ausfuhren oder wenn unmittelbar solche klimatischen Bedingungen zu erwarten sind. Bei Nicht-
beachtung kann der Trocknungs- und Hartungsprozess gestort werden und zu friihzeitigen
Schaden fuhren.

Emulgatorauswaschungen Bei unvollstandig durchgetrockneten Beschichtungen kdnnen
wasserldsliche Hilfsstoffe durch Tau, Nebel, Spritzwasser oder Regen, zu Ablaufspuren
(Schneckenspuren) fuhren. Eine Qualitdtsminderung des Produktes liegt nicht vor. In der Regel
verschwinden diese Effekte bei weiterer Bewitterung selbstandig.

Reinigung der Gerate Sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Angetrocknete Farbe
mit Nitroverdiinner reinigen.

Trocknung DIN EN 53150

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 h tberstreichbar. Niedrigere Temperatu-
ren oder héhere Luftfeuchtigkeit verlangern die Trocknungszeit.

Lagerbestandigkeit

Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kiihl, trocken und frost-
frei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Besondere Hinweise

Die jeweiligen, auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren, SMGV/BFS-, SIA-Normen und -
Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prifprotokolle und Instandhaltungsanleitun-
gen beachten und nutzen. Bei Aussenanwendung BFS-Merkblatt Nr. 26 bei der Farbtonaus-
wahl beachten.

Auf zusammenhangenden Flachen ausschliesslich Produkte derselben Charge verarbeiten.
Vor Beginn der Arbeiten ist der Farbton auf Ubereinstimmung und Farbtongenauigkeit zu pri-
fen.

Aufgrund der Verwendung natirlicher Fullstoffe kann es insbesondere bei dunklen Farbténen
zu leichten Farbtonverdnderungen an mechanisch beanspruchten Bereichen der Beschich-
tungsoberflache kommen (helles Abzeichnen). Diese optische Verdnderung hat keinen Einfluss
auf Qualitat oder Funktionalitat der Beschichtung.

Richtlinie 2004/42/EG

Das Produkt unterschreitet den Hochstwert von 40 g/l der Produktekategorie A/c Wb und ist
somit konform. VOC-Gehalt: max. 30 g/l.

Sicherheitsdaten

Abfallcode 08 01 12

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

04148 Creaton Vollton / 29.07.26
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Vorstehende Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen
Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewdhrleistung kann nur fir die
stets gleichbleibende, hohe Qualitat unserer Erzeugnisse tbernommen werden. Alle friiheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gultigkeit.

www.sax-farben.ch
Bosshard -Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rimlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch

3/3



