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NawaRol Vorlack 
Apprêt écologique à base de matières premières renouvelables (NawaRo) pour l'intérieur 
 

Domaine d'emploi 

 

Apprêt intérieure écologique, à faible odeur et diluable à l'eau. NawaRol Vorlack est préparé à 
plus de 95 % à partir de matières premières renouvelables et minérales et convient aux appli-
cations particulièrement respectueuses de l'environnement. Visuellement et au toucher, il est 
comparable à une peinture à l'huile classique.  

Propriétés - Application aisée optimale 
- Lessivable en milieu alcalin, réversible 
- Pratiquement inodore 
- Très bonne adhérence 
- Haut pouvoir garnissant 
- Composé à > 95 % de matières premières renouvelables 
- Utilisable dans les zones classées, pas de thermoplastique 
- Très faible tendance au jaunissement 
- Conforme à Minergie-ECO, eco 1  
- Etiquette environnementale suisse catégorie A 
- BREEAM Hea 02 Qualité de l'air intérieur Classe « Qualité exceptionnelle » 

Données techiques Liants Liants à base d'huile (huile de caméline), gomme laque émulsifiée dans l'eau 

Pigments Dioxyde de titane, pigments de couleur inorganiques et organiques 

Teintes blanc et multicolore selon tous les nuanciers courants ou selon un échantillon 

Degré de brillance Mat 

Forme de livraison Prêt à l'emploi, légèrement thixotrope 

Emballage 1 / 5 / 6 kg 

Extrait sec DIN EN 53216 58 %, valeur moyenne 

Densité DIN EN 53217 1,43 g/ml, valeur moyenne 

Adhérence DIN EN ISO 2409 GT 0–1 

Support Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, 
telles que graisse, huile, résine, poussière ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent 
être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour les revêtements ultérieurs. 
La compatibilité avec les matériaux d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des matéri-
aux d'étanchéité. 

L'humidité du bois ne doit pas dépasser 8 %.   

Système d'application Sur les anciennes peintures à 1 composant, il est généralement possible, après ponçage et 
test d'adhérence, d'appliquer directement un apprêt ou un vernis de finition NawaRol.  

Les métaux non revêtus (pas le métal galvanisé) doivent être apprêtés.  

Application Peindre, rouler, éclabousser (uniquement à basse pression ou à haute pression, ne convient 
pas à l'airless).  

L'apprêt NawaRol peut être mélangé dans n'importe quelle proportion avec le vernis intérieur 
NawaRol ou le vernis transparent NawaRol pour ajuster le degré de brillance.  

Consommation Environ 120–150 g/m2 (sur support lisse et prépeint). 

Dilution Avec de l'eau, 5 % max. 

Mise en teinte Avec les pâtes de mélange Pintasol, max. 3 

Température minimale d'application Ne pas appliquer à une température ambiante et du 
support inférieure à +8 °C et à une humidité relative de l'air supérieure à 65 %. Toujours orienter 
l'application en fonction des conditions climatiques appropriées. Ne jamais appliquer le produit 
dans des conditions trop froides ou trop humides, ou lorsque de telles conditions climatiques 
sont attendues dans l'immédiat. En cas de non-respect, le processus de séchage peut être 
perturbé, avec le risque de dommages consécutifs, par ex. fissures capillaires. Selon le sup-
port, de fines fissures de rétraction peuvent apparaître suite aux conditions de séchage. 



2 / 2 

 
04115 NawaRol Vorlackt / 12.8.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage des outils Si possible immédiatement après l'utilisation avec de l'eau, éventuelle-
ment avec un peu de savon neutre. 

Séchage DIN EN 53150 Sec hors poussière après  env. 1 h 
Temps de collage  env. 2 h 
Ponçage possible après  env. 12 h 
Peut être peint après  env. 12 h 

Ces données dépendent de la température ambiante et du support, de l'épaisseur de la couche, 
de l'humidité relative de l'air et du renouvellement de l'air. Pour certaines espèces de bois, par 
exemple le chêne, le pin ou les bois tropicaux, il peut y avoir des retards de séchage en raison 
des substances naturellement présentes dans le bois. 

Stockage  Durée de stockage max. 12 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, 
au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil. 

Remarques particulières Certaines espèces de bois (pin, méranti, etc.) peuvent se décolorer en raison de la présence 
naturelle de substances dans le bois. Traiter ces bois en plus avec PigaPur Isoprimer. En cas 
de doute, adressez-vous à notre service technique. 

Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction 
à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les 
instructions de maintenance. 

Directive 2004/42/CE Le produit est inférieur à la valeur maximale de 30 g/l de la catégorie de produits A/g Wb et est 
donc conforme. Teneur en COV : max. 1 g/l. 

Données de sécurité Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actu-
elles. 

Code de déchets 08 01 12 

 


