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Saxotol Halböl/Grundieröl  
Imprégnation incolore à l'huile de lin pour les couches suivantes de peinture à l'huile Saxotol 
 
 

Domaine d'emploi 

 

Couche de fond classique, sans résine, pour les peintures à l'huile sur bois à l'extérieur et à 
l'intérieur. En raison de la petite taille de ses molécules, l'huile de lin pénètre particulièrement 
profondément dans le support et tapisse les pores du bois. Elle permet ainsi une excellente 
réticulation du support avec les couches d'huile suivantes. Convient pour tous les bois non 
traités, le liège, la pierre naturelle, la terre cuite et les enduits neutres, comme le plâtre ou 
l'enduit plâtre-chaux. Excellent diluant pour les peintures à l'huile ou les systèmes de résine 
alkyde à huile longue. Addition aux vernis de finition Saxotol avec max. 30 %, couches de fond 
avec max. 15 %. A l'extérieur, des couches ultérieures avec Saxotol Lasur pigmenté ou avec 
Saxotol Vorlack et Decklack sont nécessaires. 

Propriétés - A base de matières premières renouvelables 

- Sans microbiocides 

- Protection optimale contre la pénétration de l'humidité 

- Facile à appliquer 
- Repousse la saleté et l'eau 
- Diffusible 
- Diluant pour les peintures à l'huile Saxotol. 
- Étiquette environnementale suisse catégorie F 

Données techiques Liant huile de lin 

Teinte Jaune transparent 

Forme de livraison Prêt à l'emploi 

Emballage 1 / 5 / 20 l 

Extrait sec DIN EN 53216 50 %, valeur moyenne 

Densité DIN EN 53217 0,83 g/ml, valeur moyenne 

Adhérence DIN EN ISO 2409 GT 0–1 

Support Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt de substances susceptibles de 
nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, lichens, mousses, couches non adhé-
rentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude 
et leur capacité de charge pour des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois forte-
ment dégradées par les intempéries. 

L'humidité du bois ne doit pas dépasser 13 % ±2 % pour le bois à dimensions et 18 % pour le 
bois non à dimensions. En intérieur, < 8 %. 

Pour le bois exposé au bleuissement et aux champignons à l'extérieur, utiliser Arbotrol Grun-
dierung BP Plus, comme imprégnation préventive. Veuillez consulter la fiche technique BFS n° 
18.  

La compatibilité avec les matériaux d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des maté-
riaux d'étanchéité. 

Système d'application La Saxotol Halböl/Grundieröl s'applique non diluée. Les surplus doivent être évités ou enlevés 
avec un chiffon non pelucheux après un temps d'action d'environ 20 minutes. Saxotol 
Halböl/Grundieröl ne doit pas former de couche sur le bois, mais pénétrer dans le bois et en 
tapisser les pores. 

Les surplus apparaissent sous forme de zones brillantes et humides et de flaques. Les surplus 
non éliminés peuvent ne pas sécher à cœur, rester collants et entraîner des différences de 
brillance. Ne pas peindre ces endroits, mais les éliminer à l'aide d'un racloir ou d'une solution 
alcaline douce à 5 % de soude et, le cas échéant, appliquer un nouveau traitement. 

Application Au pinceau, à la brosse, par trempage. 
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Consommation Environ 130 ml/m² par application dépendant de la méthode d'application, de 
la structure et de la capacité d'absorption du support. Les valeurs de consommation obligatoires 
doivent être déterminées par des essais préalables. 

Dilution   Saxotol Halböl/Grundieröl ne doit plus être dilué. Pour les surfaces très absorbantes 
ou pour une utilisation comme huile d'apprêt maigre (1/4 d'huile), Saxotol Halböl/Grundieröl 
peut être diluée au maximum 1:1 avec un diluant sans odeur. 

Température minimale d'application Ne pas appliquer en dessous d'une température am-
biante et du support de +5 °C et ne pas exposer directement au soleil. 

Nettoyage des outils Immédiatement après usage avec un diluant inodore ou un succédané 
de térébenthine. 

Séchage DIN EN 53150 Recouvrable après env. 24 h à +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Des températures 
plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.  

Pour certaines espèces de bois (pin, méranti, etc.), des décolorations et des retards de séchage 
peuvent survenir en raison de la présence naturelle de substances dans le bois. En cas de 
doute, adressez-vous à notre service technique. 

Stockage Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, 
au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil. 

Remarques particulières En raison de la teneur en huiles naturelles, un jaunissement foncé peut se produire sur les 
surfaces peu exposées à la lumière.  

Lors du séchage des huiles naturelles, une odeur typique peut apparaître, qui disparaît après 
quelques jours.  

Saxotol Halböl/Grundieröl peut être dotée en option d'un additif de protection du film. Pour les 
applications extérieures, la protection du film est recommandée. La Saxotol Halböl/Grundieröl 
équipée d'une protection du film contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISO-
THIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algi-
cides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans 
le sol ou les eaux de surface. 

Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction 
à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les 
instructions de maintenance. 

Directive 2004/42/CE Le produit est inférieur à la valeur maximale de 750 g/l de la catégorie de produits A/h Lb et 
est donc conforme. Teneur en COV : max. 420 g/l. 

Données de sécurité Attention ! Saxotol Halböl/Grundieröl contient de l'huile de lin. Les chiffons imbibés peu-
vent s'enflammer spontanément. Ne pas les laisser sécher à l'air, mais les conserver 
dans une boîte métallique hermétiquement fermée ! Tenir à l'écart des sources d'inflam-
mation !  

Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette ac-
tuelles. 

Code de déchets 08 01 11 S 
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