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Steinfestiger OH 100  
Ester d'acide silicique sans solvant 
 
 

Domaine d'emploi 

 

Produit incolore prêt à l'emploi pour la consolidation du grès ou d'autres matériaux de construc-
tion minéraux poreux. Pénètre profondément dans le matériau de construction et se solidifie en 
gel d'acide silicique. N'obtient pas d'hydrofugation et la perméabilité à la vapeur d'eau est main-
tenue. 

Données techiques Teinte incolore 

Forme de livraison liquide 

Emballage 5 / 20 l 

Point d'inflammation +40 °C 

Densité DIN EN 53217 0,99 g/l (valeur moyenne) 

Support Le support doit être propre, sec, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à 
l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhérentes ou 
autres impuretés. Pour éviter une perte de substance, il est possible de procéder à une pre-
mière consolidation avec le Steinfestiger OH 100 avant le nettoyage.  

Système d'application Hydrophobisation Après un délai d'attente de 4 semaines, les surfaces traitées doivent être 
rendues hydrophobes avec SaxPerl Cream afin d'assurer une protection suffisante contre une 
nouvelle corrosion. 

Application Au pinceau, par pulvérisation (basse pression), par immersion.  

L'ensemble de la couche de matériau de construction doit être imprégné de Steinfestiger OH 
100 jusqu'au noyau sain, sinon des éclatements ne peuvent pas être exclus en raison de la 
formation de coquilles. Pour obtenir la profondeur de pénétration souhaitée, il faut toujours 
traiter de petites surfaces (éventuellement pierre par pierre), mouillé sur mouillé, avec le Stein-
festiger OH 100, jusqu'à ce que la quantité appliquée ne soit plus absorbée. Si nécessaire, un 
autre traitement peut être effectué au plus tôt 2 à 3 semaines après le premier, en veillant 
également à imprégner la couche friable du matériau de construction. Si le traitement ultérieur 
est effectué avant la fin de la réaction de formation de la substance active, la pierre n'est pas 
encore prête à recevoir le Steinfestiger OH 100. Il en résulte un grisaillement de la surface de 
la pierre. Afin d'éviter une modification de la couleur de la surface suite à une sursaturation en 
ester d'acide silicique, la surface de la pierre doit être lavée immédiatement après avoir atteint 
la saturation avec un solvant (par ex. white spirit). 

Consommation Environ 500–1500 ml/m2dépendant de la méthode d'application, de la struc-
ture et de la capacité d'absorption du support. Les valeurs de consommation obligatoires doi-
vent être déterminées à l'aide de surfaces échantillons. 

Température minimale d'application Ne pas appliquer à une température ambiante et du 
support inférieure à +10 °C et ne pas dépasser 80 % d'humidité relative.  

Nettoyage des outils Immédiatement après usage avec de l'eau. Lors des pauses de travail, 
placer les outils dans de l'eau propre. 

Séchage DIN EN 53150 A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, recouvrable après env. 30 jours. Des températures 
plus basses prolongent le temps de séchage. 

Stabilité au stockage Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, 
au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil. 

Remarques particulières Les normes et directives ASEPP/BFS, SIA respectives applicables à l'élément de construction 
à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les proto-
coles de contrôle et les instructions de maintenance. 
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Données de sécurité Mesures de protection Lors de l'application, protéger la peau et les yeux des éclaboussures. 
Porter des lunettes et des gants de protection, laver immédiatement les éclaboussures de pein-
ture à l'eau. Bien recouvrir le verre, la brique, la céramique, les pierres naturelles, les peintures 
ou les métaux. 

Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette ac-
tuelles. 

Code de déchets 08 01 11 S 

 


